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Dioda LED nie $wieci

Problem z zasilaniem sieciowym AC albo akumulator nie jest podtaczony lub jest uszkodzony.

Oprawa nie $wieci wystarczajaco dtugo w trybie awaryjnym dla danego modelu

Mozliwe, ze akumulator potrzebuje petnego cyklu tadowania (48h). Jesli po 48h tadowania oprawa nadal nie utrzymuje okreslonego
czasu pracy to jest mozliwe, ze akumulator jest zuzyty lub uszkodzony, na przyktad w zwigzku z niewtasciwym pierwszym
tadowaniem, i nalezy go wymienic.

ZALECANE PRZEGLADY OKRESOWE

Oprawa powinna by¢ regularnie testowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wyniki testdw musza by¢ spisywane i
przechowywane na potrzeby kontroli inspektora pozarowego.

Raz na dzien

Sugerowane jest wizualne sprawdzenie czy dioda LED w oprawie $wieci na zielono.

Raz na miesiagc

Nalezy przeprowadzi¢ test funkcjonalnosci oprawy poprzez odtaczenie zasilania AC i sprawdzenia czy przejdzie ona w tryb pracy
awaryjnej — zgasnac¢ powinna zielona dioda LED, a zapali¢ sie¢ powinno zrdodto swiatta LED. Test wykonuje sie recznie.

Raz na rok

Nalezy przeprowadzi¢ test autonomii poprzez odtaczenie zasilania AC i sprawdzenia czy oprawa $wieci przez zadany czas w trybie
pracy awaryjnej. Jesli czas pracy w trybie awaryjnym nie jest odpowiedni, nalezy natadowa¢ akumulator do petna i przeprowadzi¢
test ponownie. Jesli test nadal wypada negatywnie, akumulator musi zosta¢ wymieniony. Test wykonuje sie recznie.

UWAGI!

Wszelkie usterki oprawy powstate wskutek niestosowania sie do niniejszej instrukcji spowodujg utrate gwarancji.

Zuzyte, uszkodzone lampy tacznie z akumulatorami podlegaja procesowi recyklingu. W zwigzku z tym nalezy je przekaza¢ do punktu
zbidrki zuzytego sprzetu elektrycznego i akumulatoréw lub do producenta.

Zrédto $wiatta zastosowane w tej oprawie

oswietleniowej powinno by¢  wymieniane
wylacznie  przez  producenta lub  jego
przedstawiciela serwisowego lub podobnie

wykwalifikowang osobe.

Postepowanie ze zuzytym urzadzeniem

Zgodnie z ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o

zuzytym sprzecie elektrycznym i -
elektronicznym oraz ustawa z dnia 24 LY °

kwietnia 2009 roku o bateriach i 'ntel' ht
akumulatorach, niniejsze urzadzenie, po

zuzyciu, ze wzgledu na zawarte substancje

niebezpieczne podlega zbidrce zuzytego
sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
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ORION LED 100

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO ORION LED

Instrukcja instalacji i konserwacji

ORION LED DS

ORION LED 150/250

ORION LED D

DANE TECHNICZNE:

Zrédto $wiatfa (niewymienialne):

Biaty LED

Tryby pracy *:

SA (M) — praca sieciowo - awaryjna lub
A (NM) — praca awaryjna

Funkcje testowania:

MT — test reczny

Czas pracy awaryjnej *: 1h, 2hlub3 h

Pakiet akumulatoréw (wymienialny) *: NiCd lub NiMH 3,6V 1500mAh + 4500 mAh
Czas tadowania max.: 24h

Zasilanie: 220-240V AC 50Hz

Moc max. *: AW + 7W

Modut: Orion LED

Strumien swietlny *:

Wersje — 100: 104 Im; 150: 152 Im; 250: 273 Im

Widocznosé *:

20 metrow (z ptaskim kloszem) lub 30 metréw (D / DS)

Stopien ochrony obudowy:

Temperatura otoczenia:

*- zaleznie od wersji

vos CE D 3

&V (A

10°C £ 55°C
WPROWADZENIE

1. Montaz lampy powinien by¢ przeprowadzony przy wytgczonym zasilaniu. Nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa, norm

budowlanych oraz dotyczacych in

stalacji elektrycznych.

2. Do zasilania oprawy nie nalezy uzywa¢ obwoddéw obcigzonych jednoczesnie odbiornikami o charakterze indukcyjnym. Takie

Cd

Szczegdtowe informacje dotyczace zbidrki
mozna uzyska¢ w gminnych jednostkach.
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rozwigzanie grozi uszkodzeniem modutu elektronicznego oprawy.
3. Oprawe nalezy stosowac wewnatrz budynkdéw.



INSTALACJA
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Przed instalacja nalezy upewnic sie, ze oprawa bedzie podtaczana do sieci 220-240VAC przewodem o przekroju min. 1,5mm?2.
Otworzy¢ oprawe odkrecajac dwa wkrety na jej przeciwlegtych koricach. Zdja¢ klosz.

Otworzy¢ ptyte odbty$nika albo odkrecajgc dwa wkrety w zaznaczonych miejscach (Orion LED 100) lub zwalniajac dwa
plastikowe zatrzaski (Orion LED 150/250/D). Pozostawi¢ ptyte na zawiasach.

Wycig¢ otwér w podstawie oprawy dla przeprowadzenia przewoddw zasilajgcych. Po wykonaniu otwordw, pamietajac o
stopniu ochrony obudowy, nalezy zastosowa¢ wtasciwy sposéb uszczelnienia. W celu utrzymania stopnia IP65 zalecane jest
wykorzystanie gumowych lub plastikowych dtawnic kablowych.

Zamontowac podstawe oprawy do $ciany lub sufitu tak, aby naklejka informacyjna byta widoczna dla oséb testujacych oprawe
w przysztosci.

Przygotowac kabel zasilajacy i podtaczy¢ wszystkie przewody do odpowiadajgcych im zaciskdw ztaczki zasilajgce;j.

Opis zaciskow oprawy:

L — przeznaczony dla przewodu fazy statej - kolor izolacji brazowy lub czarny; zasilanie, z ktérego tadowany jest akumulator;
obecnos$é sygnalizowana $wieceniem diody LED na zielono;

L1 — zacisk przeznaczony opcjonalnie dla zyty tgcznika $ciennego, pozwalajgcego gasi¢ oprawe SA podczas pracy sieciowej, jesli
facznik nie jest stosowany, zacisk L1 powinien zosta¢ podtaczony do fazy statej rownolegle z zaciskiem L;

N — przeznaczony dla przewodu neutralnego — kolor izolacji niebieski;

PE — przewdd ochronny — kolor izolacji z6tto-zielony.

Oprawa przeznaczona do pracy AWARYINEJ (A, NM). Aby okablowaé oprawe przeznaczong do pracy w trybie awaryjnym,
zasilanie sieciowe AC nalezy podtaczy¢ do odpowiednich zaciskdw: L (faza), N (neutralny). Nalezy zawsze pamietaé o
podtaczeniu przewodu ochronnego (PE). Oprawa powinna by¢ zasilona w sposéb ciagly - zanik napiecia na L powoduje jej
przejscie w tryb awaryjny.

Oprawa przeznaczona do pracy SIECIOWO-AWARYJINEJ (SA, M). Aby okablowa¢ oprawe przeznaczong do pracy w trybie
sieciowo-awaryjnym, zasilanie sieciowe AC nalezy podtaczy¢ do odpowiednich zaciskéw: L (faza), N (neutralny) oraz L1 (zyta
tacznika $ciennego). Nalezy zawsze pamieta¢ o podtaczeniu przewodu ochronnego (PE). Zacisk L1 moze by¢ opcjonalnie
podtaczony poprzez tacznik $cienny, umozliwiajgc czasowe wygaszenie oprawy (oprawa pozostaje w stanie gotowosci do
dziatania awaryjnego). Oprawa powinna by¢ zasilona w sposéb ciagty - zanik fazy L powoduje automatyczne przejscie oprawy
w tryb awaryjny.

Nalezy pamietac o wpisaniu daty instalacji na naklejce znajdujacej sie na baterii.

Wrtozy¢ wtyczke baterii do gniazda na ptycie PCB.

Zamkna¢ ptyte odbtysnika i przymocowac ja do podstawy, uzywajac albo wkretéw albo zatrzaskéw, zaleznie od modelu.
Zatozy¢ klosz i przykreci¢ go do podstawy. Jesli oprawa z kloszem ptaskim ma spetnia¢ funkcje kierunkowg, nalezy na klosz
naklei¢ odpowiedni piktogram. W przypadku instalowania opcjonalnego zestawu DS wraz z kloszem nalezy przykreci¢ (po jego
zewnetrznej stronie, stuzg do tego te same wkrety, co do montazu klosza) stalowg ramke z wlozong ptytg rozpraszajaca z
PMMA, na ktérej wymagane piktogramy zostaty naklejone przed ostatecznym zamontowaniem zestawu.

Nalezy réwniez pamigta¢ o naklejeniu wymaganych piktograméw dla wersji D (z kloszem wysokim) oraz DS (z opcjonalnym
zestawem DS), w tym drugim przypadku nalezy te operacje wykona¢ przed ostatecznym zamontowaniem zestawu. Naklejenie
piktogramu dla wersji z kloszem niskim jest opcjonalne, zaleznie od planowanego zastosowania.

Wersje oprawy Orion LED 100, 150 lub 250, ktére beda pracowac jako kierunkowe, poprzez naklejenie na przezroczysty klosz

niski opcjonalnego piktogramu lub zastosowanie zestawu kierunkowego DS, wymagaja
zmiany oznaczenia poprzez dopisanie (niezmywalnym flamastrem) litery G w trzecim

segmencie tabeli cechowania. —> G

Dla wersji montowanych w suficie podwieszanym, przed zainstalowaniem oprawy nalezy wycigé w suficie otwdr o wymiarach
550x125mm, a nastepnie przykreci¢ podstawe obudowy do gérnych ramion ramki za pomoca zatgczonych wkretéw M4x10.
Montaz w suficie odbywa sie za pomocq sprezynek zamontowanych na bokach ramki PT. Natynkowa Wpuszczana
Po zainstalowaniu oprawy nalezy jg oznaczy¢ (niezmywalnym flamastrem na etykiecie) = Cn
zaleznie od tego czy jest zamontowana jako natynkowa czy jako wpuszczana. Po prawej

pokazano oba oznakowania: —> 0 il
Aby przetestowac poprawnos¢ dziatania — nalezy wtaczy¢ zasilanie AC. Zielona dioda LED powinna zaswieci¢, sygnalizujgc
tadowanie baterii.

Pierwsze tadowanie pakietu akumulatoréw oprawy powinno trwaé nieprzerwanie przez 48 godzin. Pozwoli to wtasciwie
sformatowac pakiet akumulatoréw. Nie nalezy w tym czasie przeprowadzad testéw ani odtaczaé zasilania w innym celu.
Pierwsze odtaczenie zasilania powinno nastgpi¢ po 48 godzinach. Oprawa powinna przepracowac w trybie awaryjnym caty
swoj czas znamionowy, po czym nalezy powtdrnie podtaczy¢ zasilanie na 36 godzin. Taka sekwencja koriczy cykl formatowania.

UZYTKOWANIE

Tryb pracy awaryjnej

jest Swieceniem diody LED na zielono. Akumulator jest na biezaco dotadowywany na potrzeby pracy w trybie awaryjnym. Przy
braku zasilania AC, oprawa automatycznie przechodzi w tryb pracy awaryjnej, a zrédto Swiatta zostaje wtaczone na czas okreslony
dla danego modelu.

Tryb pracy sieciowo-awaryjnej

W tym trybie (SA / M) lampa sSwieci jesli jest podtaczone napiecie zasilajgce AC. Prawidtowe dziatanie urzadzenia réwniez
potwierdzone jest Swieceniem diody LED na zielono. Akumulator jest na biezgco dotadowywany na potrzeby pracy w trybie
awaryjnym. Przy braku zasilania AC, oprawa automatycznie przechodzi w tryb pracy awaryjnej, a zZrédto Swiatta zostaje wtaczone na
czas okreslony dla danego modelu.

Informacja o pracy oprawy

Oprawa dziata poprawnie i faduje akumulator, jesli dioda LED sSwieci na zielono. Jesli dioda nie $wieci, to oznacza, ze oprawa nie
pracuje na zasilaniu AC lub akumulator jest uszkodzony. Wiecej informacji w sekcji “TESTOWANIE”.

Pakiet akumulatoréw

Lampa wyposazona jest w pakiet akumulatoréw niklowo-kadmowy NiCd lub niklowo-wodorkowy NiMH. Nalezy pamietaé¢ o
wtasciwym procesie pierwszego tadowania. Taki proces formatowania umozliwia uzyskanie wtasciwej pojemnosci akumulatora i
zdolnosci osiggania znamionowej autonomii w pdzniejszej pracy. Zaleca sie wymiane akumulatora co cztery lata uzytkowania lub w
przypadku uzyskiwania negatywnych wynikow testow. Zuzyty akumulator, podobnie jak opakowania, swietldwki lub elektronika,
jest produktem podlegajacym utylizacji, ktéry nalezy odda¢ do punktu odbioru materiatéw utylizowanych.

TESTOWANIE

Oprawa ORION LED wyposazona jest w przycisk TEST, ktéry moze by¢ wykorzystany do opcjonalnego recznego wyzwalania testéw
oprawy. Umozliwia to sprawdzenie poprawnosci dziatania awaryjnego oprawy w dowolnej chwili.

Wersja z testem recznym MT

Kiedy oprawa awaryjna jest podtgczona do sieci i nie ma zaniku napiecia, nacisniecie i przytrzymanie przycisku TEST spowoduje
wprowadzenie oprawy w tryb zaniku napiecia, dioda sygnatowa LED zgasnie, a oprawa powinna sie zaswieci¢. Natomiast po
zwolnieniu przycisku TEST — oprawa przejdzie do swojego podstawowego trybu dziatania.

Powyzsze oznacza, ze w przypadku wersji awaryjnej oprawa przejdzie z trybu wygaszonego do trybu $wiecenia. Natomiast w
przypadku wersji sieciowo-awaryjnej oprawa zmieni zrédto zasilania z sieciowego na bateryjne, moment przetgczenia powinien by¢
widoczny jako szybkie migniecie — przez bardzo krétki czas Zzrédto Swiatta bedzie zgaszone.

UWAGA! W wersji sieciowo-awaryjnej SA (M), ale zainstalowanej jako awaryjna A (NM), oprawa bedzie zachowywac sie zgodnie z
opisem dla wersji A (NM).



