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Dokumentacja:
1. Wniosek o przeprowadzenie procesu
2. Sprawozdanie z badań nr 479/BA/20 z dnia 14.I2.2O2O r. wykonanych w Zespole La

Pożaru i Automatyki Pożarniczej (BA) cNBoP-PlB.
świadectwo jest
w umowie nr 4227

okres ważności świadectwa od2O.OL.2O22r. do 04.01.2026 r.
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CENTRU M NAU KOWO.BADAW CZE
ocH RoNY PRzEclWPoŹIĄRoWEJ

i m. Józefa Tu liszkowsWego

PAŃSTWoWY l N STYTUT BADAW czY
05420 Józefów k/otwocka, ul.Nadwiślańska 213

typu WARS LED PANEL

09-142

Wewnętrznych
wyrobów służących

zdrowia i życia oraz
do użytkowania

poz. 553 oJaz z 2018 r.

z dnia 07
riów Sygnalizacji Alarmu

zawartych

r.
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dopuszczenia nr 4227/20212 dnia 05.01.2027 r,

śwlnoEcTwo DoPUszczEN lA
Nr 42271202L

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia L99L r. o ochronie przeciwpożarowej
centrum Naukowo-Badawcze ochrony Przeciwpożarowej

im. Józefa Tuliszkowskiego -Pa Badawczy na wniosek

wdb
st. bryg. dr inż. Paweł Janik
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Zastępuje
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CENTRU M NAU KOWO.BADAW CZE
oc H RoNY PRzEclWPoŻnnoWEJ

i m. JÓzefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWoWY l N STYTUT BADAW czY
05420 Józefów k/otwocka, ul.Nadwiślańska 213AC003

oprawa oświetleniowa do

oprawy z włosnym zasilaniem:

* Wstępuje

Oprawy zasilane cen

DYREKTOR CNBOP-PIB

śwnoEcTwo DoPUszczEN lA
Nr 4227l2OzL

DANE TECHNICZNE lDENTYF!KUJĄCE WYRoB

tED PANEL w odmianach:

r.
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dopuszczenia nr 4227/2027 z dnia 05.01.2021 r
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LT*WARS LED PANELI
I

lx120
t
rru

4000 K

Nozwa
barwową

WARS LED PANEL

1x150
2x150

'4ÓUux(R.i
\850/K

3000 K
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CENTRU M NAU KOWO-BADAWCZE
oc H RoNY PRzEc lWPoŻnnoWEJ

i m. Jozefa Tuliszkowskiego

PAŃSTWoWY l NSTYTUT BADAW czY
05420 Józefów Uotwocka, ul.Nadwiślańska 213

śwnoEcTwo DoPUszczEN lA
Nr 4227|2OZL

DANE TECHNlcZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRoB

oprawa oświetleniowa do oświetlenia awaryjnego typu WARS tED PANEI
Wykaz odmion przedmiotowego wyrobu zdworto no stronie 2 niniejszego dokumentu.

20 cz* r.w służących
a także Ęch wyrobów

poz. 1002; zm.:Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz.553 orazz2018 r. poz.984) wyrób powinien być oznakowany znakiem

WARUNKI DODATKOWE I

Z8odnie z I 17
zapewnieniu bezpieczeństwa
do użytkowania (Dz. U' nr 143
jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa'

W procesie dopuszczenia zostosowano następuiqce wydanio norm:
-PN-EN 60598-2-22:2075-07+AC7:2075-1}+AC:2016-O7+AC:2076-17+AI:202G08,
- P N- E N 60 59 8- 7 : 207 5- 04+A C : 20 1 6- 02+A 7 : 207 B- 04.

DYREKTOR CNBOP-PIB

g
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dr inż. Ławeł Janik
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X _ z własnym zasilaniem;

Tryb pracy ^7'9r-.\. 1- zasilana ciągle;
Urządzenia

^a :#ffil':#:ł'ff"l,
(odmiany CT);

C - zawiera (odmiany: CT);

lampą;
testowania

zgodne z 7, oznaczane EL-T
(odmianv: AT. CT):

Znamionowy czas pracy awaryjnej;
awaryjnej;
awarvinei;

Znamionowe napięcie zasilania 230 V AC 50 Hz;
Klasa ochrony przed
ełektrycznym

norażert

stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu,
ciał stałych i wody
Źródło światła \

Czasładowaniaakumulatora 

-

24h
Sygnalizacja ładowania akumulatora U te

-k-diodaLED

Przystosowana do piktogramów '! \\l.,-/ 7
Sposób zamocowania zwieszakowa
Powierzchnia montażowa
(zgodnie z normą PN_EN 60598_1) re

Warunki stosowania
(zgodnie z normą PN-EN 60598_1) %"ro stosowa

Materiał obudowy tworzywo sztuczne
oprowy z włosnym AT oroz Cf sq do dutomatycznego testowonio zgodnie z normqI'L-!-TLK..l l t{':l'.":

t21.08.2018
Zastępuje świodectwo dopuszczenia nr 4227/2021 z dnia 05.O1.2027 r.


